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д. Олики, Ропшинское сельское поселение, Ломоносовский район, Ленинградская

область

Система приточно-вытяжной вентиляции. 01

Общие данные

Заказчик: FathersHouse

Параметры электроснабжения
№ Наименование Марка

Количество
фаз Напряжение

Номинальная
мощность Ток

Номинал защитного
автомата Сечение кабеля

4 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией
тепла

Domekt-R-450-V-E-R1 1 230 В 0 Вт 7,1 А 16 А 3x1.5 мм2

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил, обеспечивающих безопасную для жизни и
здоровья людей эксплуатацию объекта при проведении мероприятий, предусмотренных рабочим проектом.

Главный инженер проекта _______________________  /  /

ЭЛЕКТРИКАМ

Предусмотреть в электрическом щите автоматы защиты для оборудования,
указанного в таблице "Параметры электроснабжения"

Электрический кабель подвести к месту установки оборудования с запасом по длине
не менее 2м. Сечение кабеля указано в таблице "Параметры электроснабжения"

Местоположение оборудования принять согласно плана.

Ведомость чертежей основного комплекта
Лист Наименование Примечание

01 Общие данные
02 План системы вентиляции и кондиционирования
03 План системы вентиляции и кондиционирования
04 Общий вид системы приточно-вытяжной вентиляции
05 Общий вид системы приточно-вытяжной вентиляции
06 Общий вид системы приточно-вытяжной вентиляции
07 Общий вид системы приточно-вытяжной вентиляции
08 Схема системы приточно-вытяжной вентиляции
09 Разрезы 1 и 2
10 Схема изоляции воздуховодов
11 Легенда скорости воздушного потока
12 Спецификация оборудования

План-схема объекта

Перейти на сайт FathersHouse.ru

https://fathershouse.ru/


План системы вентиляции

Примечание
1. Все воздуховоды от распределительного короба — полужесткие круглые воздуховоды VFL R-75, диаметром 75 мм, производства VentyFlex
2. Оцинкованные воздуховоды утеплить изоляцией типа Теплоизоляция в рулоне Armaflex ACE-09-99/EA.
3. Для крепления оцинкованных воздуховодов рекомендуется применять хомуты Walraven серии BIS Aero.
4. Чертёж читать совместно со спецификацией и другими разделами проекта.
5. Монтаж оборудования производить в соответствии со СНиП 41-01-2003 и трубованиями инструкции завода-изготовителя
6. Все неполтности при пересечении инженерными коммуникациями огнестойких стен заделать терморасширяющейся противопожарной пеной.
7. Для обслуживания оборудования предусмотреть люки доступа. Их размер и расположение согласовать с дизайнером проекта.

2

1

3

А Б В Г Д

4

70
0

40
00

18
00

27
50

65
0

3900 4150 1300 3350 3450 900

99
00

17050

Е Ж

5

6

7

01

02

03

04 05

06

07

08

09

10

11 1213

BDOP 125
L30

Ø160
L280

BDOP 125
L50

BDOP 125
L20

BDOP 125
L50

BDOP 125
L20

BDOP 125
L30

3АРС 700
L90

3АРС 700
L90

Ø125
L50

BDOP 125
L60

КВК 125Р
ручной

КВК 125Р
ручнойØ160

L90

Ø125
L60

Ø125
L30

BDOP 125
L30

Ø125
L30

Ø160
L120

Ø125
L50

Ø125
L20

КВК 125Р
ручной

5 Нм, 24В, 0-10 В
Сервопривод
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L=900 ммDomekt-R-450-V-E-R1

472 м3/час, 100 Па

IO 250
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Условные обозначения

125
L100

300х150
L100

Ш х В прямоугольного воздуховода
Расход воздуха

Диаметр круглого воздуховода
Расход воздуха

Подача свежего воздухаП1

Вытяжной воздухВ1

Вытяжка кухонного зонтаВ3

Экспликация помещений
Номер Имя Площадь
01 Прихожая 6,6 м²
02 Санузел 4,5 м²
03 Сауна 3,8 м²
04 Коридор 7,9 м²
05 Гардеробная 3,6 м²
06 Кладовая 8,2 м²
07 Гостиная 29,2 м²
08 Кухня 12,2 м²
09 Детская 11,5 м²
10 Детская 11,9 м²
11 Кабинет 11,2 м²
12 Мастер-спальня 11,8 м²
13 Санузел 5,6 м²

128,1 м²
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FathersHouse

№10.10.20-ОВК
д. Олики, Ропшинское сельское поселение, Ломоносовский район, Ленинградская

область

Система приточно-вытяжной вентиляции. 02
План системы вентиляции и

кондиционирования

Заказчик: FathersHouse

Перейти на сайт FathersHouse.ru
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Примечание
1. Все воздуховоды от распределительного короба — полужесткие круглые воздуховоды VFL R-75, диаметром 75 мм, производства VentyFlex
2. Оцинкованные воздуховоды утеплить изоляцией типа Теплоизоляция в рулоне Armaflex ACE-09-99/EA.
3. Для крепления оцинкованных воздуховодов рекомендуется применять хомуты Walraven серии BIS Aero.
4. Чертёж читать совместно со спецификацией и другими разделами проекта.
5. Монтаж оборудования производить в соответствии со СНиП 41-01-2003 и трубованиями инструкции завода-изготовителя
6. Все неполтности при пересечении инженерными коммуникациями огнестойких стен заделать терморасширяющейся противопожарной пеной.
7. Для обслуживания оборудования предусмотреть люки доступа. Их размер и расположение согласовать с дизайнером проекта.
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План системы вентиляции
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Условные обозначения

125
L100

300х150
L100

Ш х В прямоугольного воздуховода
Расход воздуха

Диаметр круглого воздуховода
Расход воздуха

Подача свежего воздухаП1

Вытяжной воздухВ1

Вытяжка кухонного зонтаВ3

Экспликация помещений
Номер Имя Площадь
01 Прихожая 6,6 м²
02 Санузел 4,5 м²
03 Сауна 3,8 м²
04 Коридор 7,9 м²
05 Гардеробная 3,6 м²
06 Кладовая 8,2 м²
07 Гостиная 29,2 м²
08 Кухня 12,2 м²
09 Детская 11,5 м²
10 Детская 11,9 м²
11 Кабинет 11,2 м²
12 Мастер-спальня 11,8 м²
13 Санузел 5,6 м²

128,1 м²
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FathersHouse

№10.10.20-ОВК
д. Олики, Ропшинское сельское поселение, Ломоносовский район, Ленинградская

область

Система приточно-вытяжной вентиляции. 03
План системы вентиляции и

кондиционирования

Заказчик: FathersHouse

Перейти на сайт FathersHouse.ru

https://fathershouse.ru/


Условные обозначения
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Система приточно-вытяжной вентиляции. 04
Общий вид системы приточно-вытяжной

вентиляции

Заказчик: FathersHouse

Общий вид системы вентиляции и кондиционирования
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Условные обозначения

125
L100

300х150
L100

Ш х В прямоугольного воздуховода
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Диаметр круглого воздуховода
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Вытяжка кухонного зонтаВ3
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Система приточно-вытяжной вентиляции. 05
Общий вид системы приточно-вытяжной

вентиляции

Заказчик: FathersHouse

Общий вид системы вентиляции и кондиционирования

Перейти на сайт FathersHouse.ru
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Условные обозначения
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Диаметр круглого воздуховода
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Подача свежего воздухаП1

Вытяжной воздухВ1

Вытяжка кухонного зонтаВ3
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область

Система приточно-вытяжной вентиляции. 06
Общий вид системы приточно-вытяжной

вентиляции

Заказчик: FathersHouse

Общий вид системы вентиляции и кондиционирования

Перейти на сайт FathersHouse.ru

https://fathershouse.ru/


Условные обозначения
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Система приточно-вытяжной вентиляции. 07
Общий вид системы приточно-вытяжной

вентиляции

Заказчик: FathersHouse

Общий вид системы вентиляции и кондиционирования
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Условные обозначения
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Расход воздуха

Диаметр круглого воздуховода
Расход воздуха

Подача свежего воздухаП1

Вытяжной воздухВ1

Вытяжка кухонного зонтаВ3
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FathersHouse

№10.10.20-ОВК
д. Олики, Ропшинское сельское поселение, Ломоносовский район, Ленинградская

область

Система приточно-вытяжной вентиляции. 08
Схема системы приточно-вытяжной

вентиляции

Заказчик: FathersHouse

Общий вид системы приточно-вытяжной вентиляции

Примечание:
Приточный и вытяжной воздуховоды, идущие от решётки Vilpe IO к вентустановке, обязательно теплоизолировать.

Площадь изоляции оборудования
№ Наименование Марка Площадь, м2

1 Воздушный клапан общего назначения круглый КВК 125Р 0,86 м²
2 Клапан для круглых каналов КВК-160М 0,11 м²
3 Ниппель соединительный круглый Ниппель 0,00 м²
9 Шумоглушитель круглый трубчатый ГТК 160-900 1,59 м²

2,56 м²

Площадь изоляции воздуховодов
№ ADSK_Наименование Размер Площадь

5 Прямоугольные воздуховоды из оцинкованной стали 708x127 0,10 м²
1 Круглые воздуховоды из оцинкованной стали Ø125 8,99 м²
2 Круглые воздуховоды из оцинкованной стали Ø160 15,80 м²

24,90 м²

Площадь изоляции деталей
№ Наименование Размер Площадь, S м2

6 Заглушка торцевая Ø160 0,02 м²
7 Крестовина круглого сечения Ø160/Ø160/Ø125/Ø125 0,11 м²
8 Отвод круглый из оцинкованной стали Ø160/Ø160 0,79 м²
9 Отвод круглый из оцинкованной стали Ø160/Ø160 1,59 м²
10 Отвод круглый из оцинкованной стали Ø125/Ø125 1,19 м²
11 Отвод круглый из оцинкованной стали Ø125/Ø125 1,19 м²
12 Отвод круглый из оцинкованной стали Ø160/Ø160 2,38 м²
13 Переход круг/круг Ø160/Ø125 0,04 м²
14 Статическая камера приточной решётки 708x127/Ø160 1,69 м²
15 Тройник круглый Ø125/Ø125/Ø125 0,05 м²
16 Тройник круглый Ø160/Ø160/Ø125 0,45 м²
17 Тройник круглый Ø160/Ø160/Ø160 0,16 м²

9,66 м²

Перейти на сайт FathersHouse.ru

https://fathershouse.ru/


Domekt-R-450-V-E-R1
472 м3/час, 100 Па

ГТК 160-900
L=900 мм

Ø160
L280

IO 250
650 х 367 мм

Ø160
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Ø160
L330

Ø160
L160

61
5

16
20
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43

680

Разрез 1-1

3АРС 700
L90

3АРС 700
L90

Ø160
L90

Ø160
L90

Разрез 2-2
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Разрезы 1 и 2
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План воздуховодов, подлежащих обязательной теплоизоляции

Примечание
1. Оцинкованные воздуховоды утеплить изоляцией типа Теплоизоляция в рулоне Armaflex ACE-09-99/EA с толщиной стенки 9 мм.
2. Трубопроводы холодоснабжения утеплить изоляцией типа K-FLEX ST с толщиной стенки не менее 9 мм.
3. Стыки изоляции необходимо проклеить теплоизоляционной лентой K-FLEX

Условные обозначения

Теплоизоляция воздуховода

Теплоизоляция  трубопровода
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Схема изоляции воздуховодов
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Перейти на сайт FathersHouse.ruПерейти на сайт FathersHouse.ru

https://fathershouse.ru/


Легенда скорости воздуха

Меньше, чем 1,0 м/с

1,0 м/с - 2,0 м/с

2,0 м/с - 3,0 м/с

3,0 м/с - 4,0 м/с

4,0 м/с - 5,0 м/с

5,0 м/с - 6,0 м/с

6,0 м/с или более

Легенда скорости воздушного потока
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Легенда скорости воздушного потока
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Спецификация оборудования и материалов

№ п/п Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,
обозначение

документа, опросного
листа

Код продукции Завод-изготовитель Ед. изм. Кол-во Масса Примечание

1 Воздушный клапан общего назначения круглый КВК 125Р Арктос шт 10
2 Клапан для круглых каналов КВК-160М Артктика шт 1
3 Ниппель соединительный круглый Ниппель Россия шт 11
4 Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла Domekt-R-450-V-E-R1 Komfovent шт 1 60 кг
5 Приточно-вытяжной элемент IO 250 370300 Vilpe шт 1
6 Решётка щелевая приточная  АРС с направляющими жалюзи 3АРС 700 Арктика шт 2
7 Сервопривод с пропорциональным регулированием 5 Нм, 24В, 0-10 В Gruner шт 1
8 Универсальные диффузоры BDOP BDOP 125 Soler&Palau шт 11
9 Шумоглушитель круглый трубчатый ГТК 160-900 Супервент шт 2

1. Оцинкованные воздуховоды утеплить изоляцией типа Теплоизоляция в рулоне Armaflex ACE-09-99/EA.
2. Количество изоляции рассчитать по площади воздуховодов и фасонных частей.
3. По согласованию допускается использование оборудования и материалов других производителей, если это не влияет на
качество производимых работ.

Спецификация воздуховодов

№ п/п

ADSK_Наименование

Тип, марка,
обозначение

документа, опросного
листа

Размер Завод-изготовитель Ед. изм. Длина Масса Площадь

1 Круглые воздуховоды из оцинкованной стали Сталь 0,55-0,7 мм Ø125 Lindab пог.м. 22,9 7,8 м²
2 Круглые воздуховоды из оцинкованной стали Сталь 0,55-0,7 мм Ø160 Lindab пог.м. 31,4 13,7 м²
3 Круглый гибкий шумоизолированный воздуховод SONODEC 25 Ø125 DEC пог.м. 7,5 2,6 м²
4 Круглый гибкий шумоизолированный воздуховод SONODEC 25 Ø160 DEC пог.м. 2,0 0,9 м²
5 Прямоугольные воздуховоды из оцинкованной стали Сталь 0,55-0,7 мм 708x127 Lindab пог.м. 0,1 0,1 м²
6 Заглушка торцевая Ø160 Lindab шт 1 0,0 м²
7 Крестовина круглого сечения Ø160/Ø160/Ø125/Ø12

5
Lindab шт 1 0,1 м²

8 Отвод круглый из оцинкованной стали Нестандартный угол Ø160/Ø160 Lindab шт 2 0,7 м²
9 Отвод круглый из оцинкованной стали Угол 30° Ø160/Ø160 Lindab шт 4 1,4 м²
10 Отвод круглый из оцинкованной стали Угол 45° Ø125/Ø125 Lindab шт 3 1,0 м²
11 Отвод круглый из оцинкованной стали Угол 90° Ø125/Ø125 Lindab шт 3 1,0 м²
12 Отвод круглый из оцинкованной стали Угол 90° Ø160/Ø160 Lindab шт 6 2,1 м²
13 Переход круг/круг Ø160/Ø125 Lindab шт 1 0,0 м²
14 Статическая камера приточной решётки SP/L1 708x127/Ø160 Россия шт 2 1,5 м²
15 Тройник круглый Ø125/Ø125/Ø125 Lindab шт 1 0,0 м²
16 Тройник круглый Ø160/Ø160/Ø125 Lindab шт 7 0,4 м²
17 Тройник круглый Ø160/Ø160/Ø160 Lindab шт 2 0,1 м²

Перейти на сайт FathersHouse.ru
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